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Начав свою деятельность в 1995г. на базе ОАО «НИИКондиционер» и 

в настоящее время ООО «ТПК «ИНТЕРХОЛОД» успешно производит 
промышленное оборудование для систем кондиционирования воздуха, 

вентиляции, воздушного отопления и аспирации воздуха. 

Наличие конструкторского и технологического отделов позволяет 

предприятию выполнять специальные заказы, т.е. разрабатывать новое 

оборудование и вносить изменения по улучшению качества оборудования 

уже в разработанные. 

На предприятии действует система менеджмента качества. 
Предприятие имеет лицензии на строительную деятельность и сертификат 

на систему управления качеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашими заказчиками являются металлургические, горно-

обогатительные комбинаты, предприятия нефтепереработки, тепловые и 
атомные электростанции, машиностроение, фармация, легкая и пищевая 

промышленность. 
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АВТОНОМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ АК 

С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Автономные кондиционеры серии АК с водяным охлаждением 

конденсатора, предназначены для охлаждения, подогрева и очистки 

воздуха в производственных помещениях, постах управления, аппаратных, 

залах электротехники, офисных помещениях, обеспечивая поддержание 

необходимой температуры в диапазоне от +120С до +300С с точностью 

±0,50С, при температуре окружающего воздуха до +450С. 

Кондиционеры оборудованы герметичными или полугерметичными 

компрессорами ведущих мировых производителей - Copeland, Danfoss, 

Bristol, вентиляторами – NICOTRA, EBM Papst, ZIEHL-ABEGG. 

Работа кондиционера и плавное регулирование параметров 

обеспечивается микропроцессорным контроллером, а также параллельной 

работой компрессоров, с автоматическим включением или выключением 

одного из компрессоров для достижения номинального значения 

температуры в энергосберегающем режиме. 

В состав кондиционера входят: корпус со съемными панелями, 

компрессор герметичный, конденсатор кожухотрубный, агрегат 

вентиляторный с клиноременной передачей, электронагреватель, фильтр 

воздушный, испаритель хладоновый, фильтр хладоновый, ресивер, 

терморегулирующий вентиль, запорная арматура, приборы защиты и 

контроля, датчики, щит управления. 
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        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

  

МОДЕЛЬ  АК-3 АК-4 АК-6 АК-8 АК-11 АК-14 АК-16 АК-20 АК-22 АК-26 АК-32 

Производительность по холоду кВт 17,0 26,0 35,0 53,0 70,0 97,0 106,0 115,0 129,0 164,0 199,0 

Производительность по теплу кВт 6,0 12,0 15,0 15,0 24,0 24,0 24,0 36,0 36,0 42,0 50,0 

Номинальный расход воздуха м3/ч 2880 4200 5800 8100 10800 13600 16100 19800 22100 26400 31800 

Внешнее статическое давление Па 150 150 150 150 150 200 250 250 300 300 350 

Вес кг 205 235 280 455 610 800 940 1010 1030 1210 1400 

Габаритные 

размеры 

длина мм 1078 1078 1278 1722 1922 1962 1962 2182 2182 2182 3012 

ширина мм 647 647 677 736 836 1060 1060 1243 1243 1243 1543 

высота мм 1798 1798 1902 1921 2035 1961 1961 2040 2040 2040 2083 

Электропитание  380 В / 3Ф / 50 Гц 

Потребляемая мощность кВт 4,3 7,1 9,7 13,5 18,0 23,5 28,2 32,5 34,5 48,3 61,4 

Тип хладагента  R 22 

Компрессор тип  Спиральный 

количество шт 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 

мощность кВт 3,8 6,0 7,5 3,8+7,5 7,5х2 9,7х2 11,3х2 9,0х3 9,0х3 18,5х2 18,5х2+9 

Конденсатор тип  Кожухотрубный 

расход воды м3/ч 3,4 5,5 8,5 11 12,6 15 20,6 23 25,4 31 40 

потеря напора мм.вод.ст 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,5 4,6 4,6 5,7 

Тип испарителя  Медные   трубки  с   алюминиевым   оребрением 

Регулятор потока хладагента  ТРВ 

Вентилятор тип  Центробежный   с   двусторонним   всасыванием 

привод  Ременной 

мощность кВт 0,55 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 7,5 11 7,5х2 
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АВТОНОМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ АКВ 

С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Автономные кондиционеры серии АКВ с воздушным охлаждением 

конденсатора, предназначены для охлаждения, подогрева и очистки 

воздуха в производственных помещениях, постах управления, аппаратных, 

залах электротехники, офисных помещениях, обеспечивая поддержание 

необходимой температуры в диапазоне от +120С до +300С с точностью 

±0,50С, при температуре окружающего воздуха до +450С. 

Кондиционеры оборудованы герметичными или полугерметичными 

компрессорами ведущих мировых производителей - Copeland, Danfoss, 

Bristol, вентиляторами - EBM Papst, ZIEHL-ABEGG, NICOTRA. 

Работа кондиционера и плавное регулирование параметров 

обеспечивается микропроцессорным контроллером, а также параллельной 

работой компрессоров, с автоматическим включением или выключением 

одного из компрессоров для достижения номинального значения 

температуры в энергосберегающем режиме. 

В состав кондиционера входят: корпус со съемными панелями, 

компрессор герметичный, конденсатор воздушного охлаждения, агрегат 

вентиляторный с клиноременной передачей, электронагреватель, фильтр 

воздушный, испаритель хладоновый, фильтр хладоновый, ресивер, 

терморегулирующий вентиль, запорная арматура, приборы защиты и 

контроля, датчики, щит управления. 
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        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

МОДЕЛЬ 
 АКВ- 

2,5 

АКВ- 

3,5 

АКВ- 

4,5 

АКВ- 

5,5 

АКВ- 

7,0 

АКВ- 

9,0 

АКВ- 

11,0 

АКВ- 

14,0 

АКВ- 

18,0 

АКВ- 

20,0 

АКВ- 

25,0 

Производительность по холоду кВт 14,0 18,0 21,0 24,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0 120,0 

Производительность по теплу кВт 6,0 6,0 12,0 12,0 15,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 32,0 

Номинальный расход воздуха м3/ч 2500 3500 4500 5500 7200 9300 11100 13800 18200 20000 25000 

Внешнее статическое давление Па 250 250 300 300 400 500 500 500 500 500 500 

Вес воздухообрабатывающего блока кг 215 230 265 295 325 350 380 405 470 490 560 

Вес конденсаторного блока кг 70 90 110 135 155 180 240 290 320 340 390 

Габаритные размеры 

воздухообрабатываю-

щего блока 

длина мм 520 520 520 520 800 800 800 800 800 800 800 

ширина мм 900 900 1200 1200 1200 1200 1900 1900 2100 2100 2500 

высота мм 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2100 2100 2100 

Габаритные размеры 

конденсаторного 

блока 

длина мм 500 650 650 650 650 650 650 650 650 800 1300 

ширина мм 1050 1500 1500 1500 1800 2400 1800 2400 2400 2400 1600 

высота мм 700 850 850 850 850 1000 1700 1700 2000 2000 1800 

Электропитание  380 В / 3Ф / 50 Гц 

Потребляемая мощность (холод) кВт 5,8 7,1 8,9 11,4 13,8 17,7 26,8 33,5 35,5 38,2 57,4 

Тип хладагента  R 22 

Компрессор тип  Спиральный 

количество шт 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 

мощность кВт 3,7 4,4 4,8 5,9 7,4 11,1 14,8 9,6х2 11,1х2 11,1+15 15х2 

Тип конденсатора   Медные   трубки  с   алюминиевым   оребрением 

Тип испарителя  Медные   трубки  с   алюминиевым   оребрением 

Вентилятор 

испарителя 

тип  Центробежный   с   двусторонним   всасыванием 

привод  Ременной 

мощность кВт 0,55 1,1 1,5 2,2 3,0 3,0 4,0 4,0 5,5 7,5 11,0 
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ТРАНСПОРТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КТГ 

горизонтальное исполнение 

Транспортные кондиционеры серии КТГ с воздушным охлаждением 

конденсатора предназначены для охлаждения, подогрева и очистки 

воздуха на рабочем месте оператора в кабинах путевых машин, 

электровозов и тепловозов, экскаваторов, буровых установок, обеспечивая 

поддержание необходимой температуры. Диапазон терморегулирования -  

от +120С до +300С с точностью ±0,50С, при температуре окружающего 

воздуха до +650С на хладоне R-134a, и до +800С на хладоне R-142b. 

Устанавливаются кондиционеры на крышу кабины. 

Режимы работы кондиционеров: охлаждение, нагрев, вентиляция. 

В режиме охлаждения основной системой является 

парокомпрессионная машина. При достижении нижнего предела 

температуры в кабине оператора, компрессор отключается, и кондиционер 

работает в режиме вентиляции.  

В режиме нагрева (прохладное, зимнее время) датчик контроллера 

определяет температуру внутри кабины и включает электрокалорифер, 

автоматическим включением и отключением которого поддерживается 

заданная температура. 

Кондиционеры работают от источников переменного тока 220В или 

380В, 50Гц, постоянного тока напряжением 50В, 75В, 110В, 220В. 

Управление кондиционером осуществляется при помощи щита 

управления, имеющего в своем составе программируемый контроллер. 

Кондиционеры оборудованы: 

- компрессорами ведущих мировых производителей - Copeland 

(Германия), Tecumseh. 

- вентиляторами - EBM Papst, ZIEHL-ABEGG (Германия). 

- элементами автоматики – Alco Controls, Danfoss (Германия). 

- корпус кондиционера имеет рамную конструкцию со съемными 

теплоизоляционными панелями. Корпус окрашен порошковой краской на 

основе эпоксидных смол. 

Кондиционеры имеют высокую виброударостойкость, надежность, 

повышенный ресурс и срок службы. В процессе эксплуатации не требуют 

дозаправки хладоном и маслом. 
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       ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные и присоединительные размеры КТГ 3,5-0,5У1 

МОДЕЛЬ 
 КТГ 

3,5-0,5У1 

Производительность по холоду кВт 3,5 

Производительность по воздуху м3/ч 500 

Запас полного давления на выходе Па 100 

Очистка воздуха степень % 90 

Габаритные размеры длина мм 1070 

ширина мм 720 

высота мм 500 

Хладагент тип  R-134a 

Потребляемая мощность (холод) кВт 1,8 

Электропитание  220В, 380В, 50Гц. 

50В, 75В, 110В, 

220В Пост. ток 

Вес кг 80 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Габаритные и присоединительные размеры КТГ 5,0-0,8У1 

МОДЕЛЬ 
 КТГ 

5,0-0,8У1 

Производительность по холоду кВт 5,0 

Производительность по воздуху м3/ч 800 

Запас полного давления на выходе Па 120 

Очистка воздуха степень % 90 

Габаритные размеры длина мм 1070 

ширина мм 720 

высота мм 500 

Хладагент тип  R-134a 

Потребляемая мощность (холод) кВт 3,2 

Электропитание  220В, 380В, 50Гц. 

50В, 75В, 110В, 

220В Пост. ток 

Вес кг 95 
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ТРАНСПОРТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КТВ 

вертикальное исполнение 

Транспортные кондиционеры серии КТВ с воздушным охлаждением 

конденсатора предназначены для охлаждения, подогрева и очистки 

воздуха на рабочем месте оператора в путевых машин, электровозов и 

тепловозов, экскаваторов, буровых установок, обеспечивая поддержание 

необходимой температуры. Диапазон терморегулирования -  от +120С до 

+300С с точностью ±0,50С, при температуре окружающего воздуха до 

+650С на хладоне R-134a, и до +800С на хладоне R-142b. 

Крепятся кондиционеры на боковой стене кабины. 

Режимы работы кондиционеров: охлаждение, нагрев, вентиляция. 

В режиме охлаждения основной системой является 

парокомпрессионная машина. При достижении нижнего предела 

температуры в кабине оператора, компрессор отключается, и кондиционер 

работает в режиме вентиляции.  

В режиме нагрева (прохладное, зимнее время) датчик контроллера 

определяет температуру внутри кабины и включает электрокалорифер, 

автоматическим включением и отключением которого поддерживается 

заданная температура. 

Кондиционеры работают от источников переменного тока 220В или 

380В, 50Гц, постоянного тока напряжением 50В, 75В, 110В, 220В. 

Управление кондиционером осуществляется при помощи щита 

управления, имеющего в своем составе программируемый контроллер. 

Кондиционеры оборудованы: 

- компрессорами ведущих мировых производителей - Copeland, 

Danfoss (Германия), Tecumseh. 

- вентиляторами - EBM Papst, ZIEHL-ABEGG (Германия). 

- элементами автоматики – Alco Controls, Danfoss (Германия). 

- корпус кондиционера имеет рамную конструкцию со съемными 

теплоизоляционными панелями. Корпус окрашен порошковой краской на 

основе эпоксидных смол.  

Кондиционеры имеют высокую виброударостойкость, надежность, 

повышенный ресурс и срок службы. В процессе эксплуатации не требуют 

дозаправки хладоном и маслом. 
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Габаритные и присоединительные размеры КТВ 2,5-0,5У1 

МОДЕЛЬ 
 КТВ 

3,5-0,5У1 

Производительность по холоду кВт 3,5/2,5 

Производительность по воздуху м3/ч 500 

Запас полного давления на выходе Па 150 

Очистка воздуха степень % 90 

Габаритные размеры глубина мм 450 

ширина мм 480 

высота мм 810 

Хладагент тип  R-407С/ R-134а 

Потребляемая мощность (холод) кВт 1,7 

Электропитание  220В, 380В, 50Гц. 

Пост. ток 220В 

Вес кг 85 
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Габаритные и присоединительные размеры КТВ 5,5-1,2У1 

МОДЕЛЬ 
 КТВ 

5,5-1,2У1 

Производительность по холоду кВт 5,5 

Производительность по воздуху м3/ч 1200 

Запас полного давления на выходе Па 200 

Очистка воздуха степень % 90 

Габаритные размеры глубина мм 520 

ширина мм 750 

высота мм 1250 

Хладагент тип  R-134а/R-142b 

Потребляемая мощность (холод) кВт 3,6/4,9 

Электропитание  380В, 50Гц. 

220В. пост. ток 

Вес кг 175/188 
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ТРАНСПОРТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КТА 

автономные 

Транспортные кондиционеры серии КТА с воздушным охлаждением 

конденсатора предназначены для охлаждения, подогрева и очистки 

воздуха в кабине операторов коксовых батарей, помещений 

электрооборудования, обеспечивая поддержание необходимой 

температуры. 

Диапазоны работы кондиционеров от минус 250С до +700С на 

хладоне R-134a, и до +800С на хладоне R-142b. 

Кондиционеры КТА изготавливаются с 2-мя или 4-мя патрубками для 

подсоединения воздуховодов. 

Для агрессивных сред теплообменники (конденсатор и 

испаритель) могут изготавливаться из медных трубок и медных 

ламелей. 

Режимы работы кондиционеров: охлаждение, нагрев, вентиляция. 

В режиме охлаждения основной системой является 

парокомпрессионная машина. При достижении нижнего предела 

температуры в кабине оператора, компрессор отключается, и кондиционер 

работает в режиме вентиляции.  

В режиме нагрева (прохладное, зимнее время) датчик контроллера 

определяет температуру внутри кабины и включает электрокалорифер. 

Управление кондиционером осуществляется при помощи щита 

управления, имеющего в своем составе программируемый контроллер. 

Кондиционеры оборудованы: 

- компрессорами ведущих мировых производителей - Copeland 

(Германия), Bristol (США). 

- вентиляторами - ZIEHL-ABEGG (Германия). 

- элементами автоматики – Alco Controls (Германия). 

- корпус кондиционера имеет рамную конструкцию со съемными 

теплоизоляционными панелями. Корпус окрашен порошковой краской на 

основе эпоксидных смол. 

Кондиционеры имеют высокую виброударостойкость, надежность, 

повышенный ресурс и срок службы. В процессе эксплуатации не требуют 

дозаправки хладоном и маслом. 

Режим работы – круглогодичный. 
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные и присоединительные размеры КТА 8,5-3,0У1 

МОДЕЛЬ 
 КТА 

8,5-3,0У1 

Производительность по холоду кВт 8,5 

Производительность по теплу кВт 4,5 

Производительность по воздуху м3/ч 3000 

Запас полного давления на выходе Па 250 

Очистка воздуха степень % 90 

Габаритные размеры глубина мм 800 

ширина мм 1100 

высота мм 1250 

Хладагент тип  R-134a/R-142b 

Потребляемая мощность (холод) кВт 5,1/7,5 

Электропитание  380В, 50Гц. 

Вес кг 330/380 

12 Украина, г. Харьков                          тел: (057) 758-60-18 
www.interholod.com.ua                    e-mail: interholod@i.ua 

http://www.intercold.com/


 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные и присоединительные размеры КТА 10,0-2,0У1 

МОДЕЛЬ 
 КТА 

10,0-2,0У1 

Производительность по холоду кВт 10,0 

Производительность по воздуху м3/ч 2000 

Запас полного давления на выходе Па 250 

Очистка воздуха степень % 90 

Габаритные размеры глубина мм 720 

ширина мм 800 

высота мм 1770 

Хладагент тип  R-134a/R-142b 

Потребляемая мощность (холод) кВт 6,3/8,1 

Электропитание  380В, 50Гц. 

Вес кг 440/470 
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные и присоединительные размеры КТА 14,0-3,5У1 

 

МОДЕЛЬ 
 КТА 

14,0-3,5У1 

Производительность по холоду кВт 14,0 

Производительность по теплу кВт 6,0 

Производительность по воздуху м3/ч 3500 

Запас полного давления на выходе Па 150 

Очистка воздуха степень % 90 

Габаритные размеры глубина мм 1100 

ширина мм 1675 

высота мм 1800 

Хладагент тип  R-134a/R-142b 

Потребляемая мощность (холод) кВт 8,5/12,2 

Электропитание  380В, 50Гц. 

Вес кг 620/650 
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КРАНОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КК 

Крановые кондиционеры серии КК с воздушным охлаждением 

конденсатора предназначены для создания комфортной температуры 

воздуха в кабинах мостовых электрических, козловых кранов и других 

промышленных помещений. Обеспечивается поддержание необходимой 

температуры в диапазоне от +120С до +300С с точностью ±0,50С, при 

температуре окружающего воздуха до +650С на хладоне R-134a, и до 

+800С на хладоне R-142b. 

Используются в коксохимическом, ферросплавном и 

металлургическом производстве. 

Режимы работы: охлаждение, нагрев, вентиляция. 

В режиме охлаждения основной системой является 

парокомпрессионная машина. При достижении нижнего предела 

температуры в кабине оператора, компрессор отключается, и кондиционер 

работает в режиме вентиляции.  

В режиме нагрева (прохладное, зимнее время) датчик контроллера 

определяет температуру внутри кабины и включает электрокалорифер, 

автоматическим включением и отключением которого поддерживается 

заданная температура. 

Кондиционеры работают от источников переменного тока 220В или 

380В, 50Гц, постоянного тока 220В. 

Управление кондиционером осуществляется при помощи щита 

управления, имеющего в своем составе программируемый контроллер. 

Кондиционеры оборудованы: 

- компрессорами ведущих мировых производителей - Copeland, 

Danfoss (Германия). 

- вентиляторами - EBM Papst, ZIEHL-ABEGG (Германия). 

- элементами автоматики – Alco Controls, Danfoss (Германия). 

- корпус кондиционера имеет рамную конструкцию со съемными 

теплоизоляционными панелями. Корпус окрашен порошковой краской на 

основе эпоксидных смол. 

Кондиционеры имеют высокую виброударостойкость, надежность, 

повышенный ресурс и срок службы. В процессе эксплуатации не требуют 

дозаправки хладоном и маслом.  
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            ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные и присоединительные размеры КК 3,5-1,2;  КК 4,5-1,2;  КК 5,5-1,2 

МОДЕЛЬ 
 КК 

3,5-1,2 

КК 

4,5-1,2 

КК 

5,5-1,2 

Производительность по холоду кВт 3,5 4,5 5,5 

Производительность по воздуху м3/ч 1200 1200 1200 

Запас полного давления на выходе Па 250 250 250 

Очистка воздуха степень % 90 90 90 

Габаритные размеры глубина мм 720 720 720 

ширина мм 800 800 800 

высота мм 1250 1250 1250 

Хладагент тип  R-134a/R-142b R-134a/R-142b R-134a/R-142b 

Потребляемая мощность (холод) кВт 2,8/3,8 3,2/4,4 3,6/5,2 

Электропитание  220В, 380В, 50Гц. 

220В. пост. ток 

Вес кг 285/305 295/315 310/340 
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные и присоединительные размеры КК 6,5-1,2, КК 7,5-1,5 

МОДЕЛЬ 
 КК 

6,5-1,2 

КК 

7,5-1,5 

Производительность по холоду кВт 6,5 7,5 

Производительность по воздуху м3/ч 1200 1500 

Запас полного давления на выходе Па 250 250 

Очистка воздуха степень % 90 90 

Габаритные размеры глубина мм 720 720 

ширина мм 800 800 

высота мм 1650 1650 

Хладагент тип  R-134a/R-142b R-134a/R-142b 

Потребляемая мощность (холод) кВт 4,0/6,0 4,7/6,8 

Электропитание  380В, 50Гц. 

220В. пост. ток 

380В, 50Гц. 

220В. пост. ток 

Вес кг 320/350 330/370 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные и присоединительные размеры КК 10,0-2,0 

МОДЕЛЬ 
 КК 

10,0-2,0 

Производительность по холоду кВт 10,0 

Производительность по воздуху м3/ч 2000 

Запас полного давления на выходе Па 250 

Очистка воздуха степень % 90 

Габаритные размеры глубина мм 970 

ширина мм 1640 

высота мм 1750 

Хладагент тип  R-134a/R-142b 

Потребляемая мощность (холод) кВт 6,3/8,1 

Электропитание  380В, 50Гц. 

220В. пост. ток 

Вес кг 410/450 

18 Украина, г. Харьков                          тел: (057) 758-60-18 
www.interholod.com.ua                    e-mail: interholod@i.ua 

http://www.intercold.com/


КРАНОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ РКК 

РАЗДЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

Крановые кондиционеры серии РКК с воздушным охлаждением 

конденсатора предназначены для создания комфортной температуры 

воздуха в кабинах мостовых электрических, козловых кранов и других 

промышленных помещений. Обеспечивается поддержание необходимого 

температурного режима в диапазоне от +120С до +300С с точностью 

±0,50С, при температуре окружающего воздуха до +800С. 

Кондиционеры оборудованы герметичными или полугерметичными 

компрессорами ведущих мировых производителей - Copeland, Danfoss, 

Bristol, и вентиляторами - EBM Papst, ZIEHL-ABEGG. 

Дополнительно кондиционеры комплектуются воздухонагревателем. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ 
 РКК 

3,5-1,0 

РКК 

4,5-1,0 

РКК 

5,5-1,0 

РКК 

6,5-1,0 

РКК 

7,5-1,0 

Производительность по холоду кВт 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 

Производительность по воздуху м3/ч 1000 1000 1000 1000 1000 

Запас полного давления на выходе Па 150 150 150 150 150 

Очистка воздуха степень % 90 

Габаритные размеры  

компрессорно-кон-

денсаторного блока   

длина мм 1000 1000 1000 1000 1000 

ширина мм 720 720 720 720 720 

высота мм 560 560 560 560 560 

Габаритные размеры  

воздухоохладитель-

ного блока    

глубина мм 340 340 340 340 340 

ширина мм 700 700 700 700 700 

высота мм 800 800 800 800 800 

Хладагент тип  R-134а/R-142b R-134а/R-142b 

Потребляемая мощность (холод) кВт 2,6/3,8 3,2/4,3 3,5/5,2 3,9/5,8 4,2/6,9 

Электропитание  220В, 380В, 50Гц. 

Пост. ток 

380В, 50Гц. 

220В. пост. ток 

Вес компрессорно-конденсаторного 

блока 

кг 90 110 120 150 180 

Вес воздухоохладительного блока кг 70 80 90 100 110 
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Габаритные и присоединительные размеры компрессорно-конденсаторного 

и воздухоохладительного блоков РКК 3,5-1,0 ÷ 7,5-1,0 
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ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Щиты управления предназначены для автоматизированного управления 

двумя приводами вентиляторов и одним приводом компрессора по сигналу 

встроенного датчика температуры. 

На передней панели находятся следующие органы управления и 

индикации: 

-кнопка «ХОЛОД» для пуска кондиционера в режиме охлаждения; 

-кнопка «ТЕПЛО» для включения электрокалорифера; 

-кнопка «ВЫКЛ» для остановки режимов кондиционера; 

-сигнальная арматура «АВАРИЯ», «СЕТЬ». 

При нажатии кнопки «ХОЛОД» кондиционер работает в автоматическом 

режиме. При нажатии кнопки «ТЕПЛО» кондиционер производит подогрев 

воздуха. При нажатии на кнопку «ВЫКЛ», подача напряжения на ТЭНы 

прекратится, а вентилятор будет продолжать съем тепла и обдув ТЭНов в 

течение 3 мин. 

Технические характеристики щита управления 

Показатель 
Значения 

Тип и напряжение питающей линии, В 220 или 380 

Диапазон терморегулирования, 0С +18…+30 

Задержка включения компрессора, мин 3 

Характеристика защиты 
по току и 

температуре обмоток 

Масса, не более, кг 15 
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Габаритные размеры щита управления IC-800 (IC-700), режим холод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры щита управления IC-800К, режим тепло-холод 
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Схема электрическая принципиальная кондиционеров 

на питающее напряжение 220В, 50Гц. (IC-700) 
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Схема электрическая принципиальная кондиционеров 

на питающее напряжение 380В, 50Гц. (IC-800) 
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Схема электрическая принципиальная кондиционеров 

на питающее напряжение 380В, 50Гц. (IC-800К) 

 

 

 

 

 

 

25 Украина, г. Харьков                          тел: (057) 758-60-18 
www.interholod.com.ua                    e-mail: interholod@i.ua 

http://www.intercold.com/


 

 

Схема электрическая принципиальная кондиционеров 

на питающее напряжение 220В, постоянный ток (IC-800П) 
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www.interholod.com.ua 

e-mail: interholod@i.ua 

e-mail: interholodltd@gmail.com 

 

 

 

Юридический адрес 

61099, Украина, г. Харьков, проспект Московский, 248 Б, кв.44 

 

Фактический адрес 

61044, Украина, г. Харьков, проспект Московский, 257 

 

Почтовый адрес 

61099, Украина, г. Харьков, а/я 775 

 

Коммерческий отдел 

тел/факс: +38 (057) 758-60-18 

 

 
 
 
 

 
 

Украина                 г. Харьков 

http://www.interholod.prom.ua/
mailto:intercold@mail.ru
mailto:intercold@mail.ru

